HR1101 rozsdamentes acél oszto-gyiijto Beépitési és kezelési utmutato

szabalyozatlan f(itési és h(itési kérokhoz Cikkszam: HR1101

1. Szallitasi terjedelem / mliszaki adatok RSN

1 x 1”Belsé mentes dramldsmérével szerelt osztd
1 x 1" Belsé mentes M30 szeleppel szerelt gy(ijté
1 x 0szt6 bilincs par

2 x 1/2"t6lt6-Urité szerviz golydscsap - CW617N
2 x 1/2" automata légtelenité szelep - CW617N

2 x 1"Kilsé menetes végzaré elemmel
opcionalisan szakaszolé elzéréval szerelhetd

Tervezési adatok: A megfelel6 felszereléshez

1-12 koros kivitelben hasznaljon megfelel6 szerszamokat!
maximalis térfogataram 5 m*/h (0-5 I/m +/- 10%)

maximalis Gizemi hémérséklet 70°C

maximalis Gizemi nyomas 6 bar (10 bar nyomaspréba esetén)

Flté/hiitéfolyadék Viz, Viz és Glycol keverék (max 30%)

Miiszaki felépités:

- eléremend és visszatéré osztd gydijtod tesr specialis profilozott rozsdamentes acél profilbol AlSI 304L
- 210mm osztévaz kdzponti tengelytévolsag

- korok kozotti tadvolsag 50mm

- megfelel a DIN EN ISO 228 és BS EN ISO 228 szabvanyoknak

Cikkszam: HR1101

Csatlakozasok:
tengelytavolsag 210mm, gydrilag az eléreme6 a felsé részre van rendezve
eléremend és visszatérd 1" belsé menetes, G 3/4”-0s csécsatlakozasok

FIGYELEM

Karbantartasi munkékat csak nyomdasmentes
B 3llapotban szabad végezni

2. Biztonsagi utasitasok

Rendeltetésszerii hasznalat

A haszndlat soran be kell tartani a megengedett elsédleges tizemi hdmérsékletet (min. 5°C max. 70°C) és a megengedett lizemi nyomast (max. 6 bar).

A csévezetékeket teljesen fel kell télteni vizzel, &t kell 6bliteni és 1égteleniteni (fitéviz a VDI 2035 szerint).

Kozeg

Nem agressziv folyadékok (pl. viz és megdfelelé viz-glikol keverékek a VDI 2035 szerint).

GOz0s, olajos és agressziv kozegekhez nem alkalmas.

Telepités

A beszerelést, az els6 lizembe helyezést, a javitast és a karbantartdst csak arra feljogositott szakemberek (flitési vallalkozék / bérbeszerel cégek) végezhetik.
A gyarto csak akkor vallal felel6sséget a torvényi elirdsoknak megfeleléen, ha a fent emlitett feltételeket betartjak.
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